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BELÜFTUNG: Ihr Zelt ist mit ausreichenden
Belüftungs-Möglichkeiten ausgestattet.
Sorgen Sie immer für eine gute Luftzirku-
lation, um die Gefahr der Kondenswasser-
Bildung zu vermindern. Dennoch ist Kon-
denswasser-Bildung unvermeidbar. Ver-
wechseln Sie Kondenswasser bitte nicht
mit eindringender Feuchtigkeit. 

PFLEGE: Reinigen Sie Ihr Zelt in aufgebau-
tem Zustand ausschließlich mit Wasser
und wenig Seife. Befreien Sie vor allem die
Reißverschlüsse regelmäßig von Schmutz
und Sand. Auf keinen Fall in die Waschma-
schine oder Reinigung geben, da hier die
Beschichtung irreversibel zerstört werden
kann. Geeignete Silikon-Schmiermittel schüt-
zen Stangen vor Korrosion und Reißver-
schlüsse vor dem Einfrieren. 

FEUER: Offenes Feuer und Flammen sind
eine Gefahr für Zeltgewebe. Vermeiden
Sie offenes Feuer in unmittelbarer Nähe
des Zeltes. 
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VENTILATON
Your tent is equipped with sufficient ven-
tilation options. Try to ensure that there
is always a good flow of air through the
tent to reduce the risk of condensation
build-up. However, condensation cannot
completely be avoided. Please do not con-
fuse condensation with actual water pene -
tration through the fabric of the tent.

CARE AND MAINTENANCE: Clean your tent
when assembled using only a little soap
and water. Zips in particular should be
cleaned regularly to remove dirt and grit.
On no account should the tent be machine
washed or dry cleaned, since this could
cause irreversible damage to the protec -
tive coating on the tent fabric. Suitable
sili cone-based lubricants protect poles
from corrosion and prevent zips freezing.

FIRE PREVENTION: Open fires and flames
are a hazard for tent materials. Avoid
naked flames in the immediate vicinity of
the tent.

AÉRATION : Votre tente est équipée de
nombreuses possibilités d‘aération. Veillez
toujours à une bonne circulation de l’air
pour limiter le risque de condensation
dans la tente. La condensation ne peut ce-
pendant pas être complètement évitée.
Ne pas confondre la condensation avec
l’humidité qui pénètre de l’extérieur. 

ENTRETIEN : Nettoyer votre tente, une fois
montée, uniquement avec de l’eau et très
peu de savon. Nettoyer régulièrement sur-
tout tous les zips, en ôtant les saletés et le
sable. Ne jamais utiliser votre machine à
laver ou le pressing, ceci pourrait endom-
mager le revêtement de manière irréver-
sible. Des produits lubrifiants en silicone
adaptés protègent les piquets de la corro-
sion et empêchent les zips de geler. 

FEU : Le feu ouvert et les flammes repré-
sentent un danger pour les tissus de tentes.
Évitez de placer la tente à proximité d’un
feu ouvert. 
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ZELTPACKSACKINHALT
A 1 Innenzelt/1 Außenzelt
A 12 Heringe, Reparatur-Materialien &

Nahtabdichter im Heringspackbeutel
A 1 Stangenpackbeutel
A 1 Gestängeverbund
A 1 Reparaturhülse

JACK WOLFSKIN entwickelt seine Produkte
ständig weiter. 
Wir behalten uns vor, einzelne Kompo-
nenten zu verändern. Abbildungen der
Aufbauanleitung können vom aktuellen
Produkt abweichen.

CONTENU DU SAC DE TENTE
A 1 tente intérieure / 1 tente extérieure
A 12 sardines, matériel de réparation &

produit pour imperméabiliser les cou-
tures dans le sac à sardines

A 1 sac d‘armatures
A 1 arceau assemblé 
A 1 douille de réparation

JACK WOLFSKIN développe continuelle-
ment ses produits. 
Nous nous réservons le droit de modifier
certains composants. Les illustrations de la
notice de montage peuvent différer du
produit actuel.

CONTENTS OF TENT PACK SACK
A 1 inner tent/1 flysheet
A 12 pegs, repair materials & 

seam sealant in peg bag
A 1 pole bag
A 1 set linked poles 
A 1 pole repair sleeve

At JACK WOLFSKIN we are continually im-
proving and upgrading our products. 
We therefore reserve the right to make
changes to individual components. Dia-
grams used for pitching instructions may
differ slightly from the actual product.
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ÉTAPE 1

Lors du premier montage : Avant d’enta-
mer votre voyage, il est conseillé tout
d’abord de procéder au montage de votre
nouvelle tente, afin de vous familiariser
avec les différentes étapes de montage.

Choisissez d’abord un emplacement adapté
pour votre tente (1) et enlevez tous les
objets pointus qui pourraient endommager
le sol de la tente. Étalez votre tente à plat
sur le sol et assemblez soigneusement
tous les segments des ar ceaux, de manière
à ce qu’ils soient bien imbriqués les uns
dans les autres (2). Veillez à ce que tous
les zips soient bien fermés pendant le
montage.

2

Beim ersten Aufbau: Sie sollten Ihr neues
Zelt erst einmal probeweise aufbauen
und sich vor Antritt der ersten Reise mit
allen Aufbauschritten vertraut machen.

Wählen Sie zunächst einen geeigneten
Standort für Ihr Zelt aus (1) und entfernen
Sie dort alle spitzen Gegenstände, die den
Zeltboden beschädigen könnten. Breiten
Sie Ihr Zelt flach auf dem Boden aus und
fügen Sie die Segmente des Stangenver-
bundes sorgfältig zusammen, so dass die se
fest ineinandersitzen (2). Achten Sie darauf,
dass während des Aufbaus alle Reißver-
schlüsse geschlossen sind. 

SCHRITT 1 STEP 1

D GB F CN
Pitching your tent for the first time: We
recommend you to do a dry run with your
new tent in order to familiarise yourself
with all the pitching instructions before
your first trip.

Choose a suitable site (1), removing any
sharp objects which might damage the
groundsheet. Spread out the tent on the
ground and carefully connect all pole sec -
tions of the linked pole framework, ensur -
ing they lock together firmly (2). Ensure
that all zips are closed when pitching the
tent.

1
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Disposez les arceaux croisés assemblés sur
la tente intérieure étalée à plat. Veillez à
ce que le raccord en forme de T, au niveau
du croisillon en plastique, pointe vers le
bas en direction de la tente intérieure (1).
Encliquetez les extrémités arrondies des
arceaux dans les logements plastiques 
respectifs situés sur les sangles aux quatre
extrémités pour former une coupole en
croix (2). Fixez le centre du toit de la tente
intérieure en glissant l’embout plastique
en forme de U sur l’élément de raccord en
forme de T au niveau du croisillon des ar-
ceaux (3).
Fixez le reste de la tente intérieure sur les
arceaux à l’aide des clips en plastique (4).

ÉTAPE 2

Legen Sie das verbundene Stangenkreuz
über das ausgebreitete Innenzelt. Achten
Sie dabei darauf, dass das T-förmige
 Verbindungselement am Kunststoffkreuz -
gelenk nach unten zum Innenzelt zeigt
(1).  Klicken Sie die runden, ball förmigen
Stangenenden in die Kunststoff-Ge stänge -
 aufnahme an den jeweiligen Boden eck -
bändern und bilden so eine Kreuzkuppel
(2). Fixieren Sie die Innenzelt-Dachmitte,
indem Sie den hufeisenförmigen Kunst-
stoffschieber auf das T-förmige Verbin-
dungselement am Stangenkreuz auf  -
 schieben (3). 
Befestigen Sie das restliche Innenzelt mit
den Kunststoffclips an den Stangen (4).

SCHRITT 2
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Spread out the inner tent and lay the linked
pole framework on top. Ensure that the T-
shaped connector piece located on the
plastic cross joint points downwards to-
wards the inner tent (1). Click the ball-sha-
ped pole end tips into the plastic pole feet
located on the corresponding corner tapes
to form the crossover dome shape (2). Fix
the inner tent roof in position by sliding
the horseshoe-shaped plastic slider onto
the T-shaped pole connector piece located
at the point of intersection of the poles
(3).
Attach the rest of the inner tent to the
poles using the plastic clips (4).

STEP 2

1

2

3

4
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Fixez la tente intérieure au sol avec des
sardines (1).
Posez à présent la tente extérieure sur la
tente intérieure (2) et fixez-la avec les vel-
cros prévus à cet effet sur les arceaux re-
spectifs (3). 

ÉTAPE 3

Fixieren Sie das Innenzelt an den Boden-
eckpunkten mit Heringen (1).
Legen Sie nun das Überzelt über das In-
nenzelt (2) und fixieren Sie es mit den vor-
gesehenen Klettbändern am jeweiligen
Gestänge (3). 

SCHRITT 3

45°
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Anchor the inner tent at the bottom cor-
ners with pegs (1).
Now drape the flysheet over the inner
tent (2) and secure it to the corresponding
poles with the Velcro straps provided (3).

STEP 3

1 3

2
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Fixez ensuite tous les quatre points de fi-
xation de la tente extérieure aux fixations
respectives au sol de la tente intérieure.
Pour ce faire, accrochez les clips en plasti-
que respectifs sur les traverses plastiques
prévu à cet effet, situées au-dessus du lo-
gement des arceaux. Mettez à présent la
tente extérieure sous tension à l’aide des
clips réglables (1). Déployez à présent les
deux apsides en tirant sur les boucles de
fixation et fixez-les avec des sardines (2). 
Haubanez ensuite les aérations latérales
avec des sardines. En raccourcissant les
haubans vous fermez les aérations et en
les rallongeant vous les agrandissez (3).
Puis tendez votre tente à l’aide des sardi-
nes restantes et des haubans prévus à cet
effet, de manière à ce qu’elle résiste au
vent fort (4). 
Les haubans doivent être fixés dans l'ali-
gnement des arceaux et des coutures de la
coupole en croix. 
En cas d’humidité le matériau de la tente
peut se détendre. Il faut alors légèrement
le retendre.

ÉTAPE 4

Fixieren Sie nachfolgend alle vier Ecken
des Überzeltes an den jeweiligen Boden-
eckpunkten des Innenzeltes. Dazu jeweils
den Kunststoffclip in den dafür vorgese-
hen Steg an der Kunststoff-Gestängeauf-
nahme einklicken. Bringen Sie nun das
Überdach über die verstellbaren Clips auf
Spannung (1). Ziehen Sie nun an den üb-
rigen Befestigungs-Schlaufen die beiden
Apsiden aus und befestigen diese mit
weiteren Heringen (2). 
Spannen Sie nun die seitlichen Belüftun-
gen mit Heringen ab. Indem Sie die Ab-
spannleine verkürzen, schließen Sie die
Belüftung, bei Verlängerung der Abspann-
leine erweitern Sie die Belüftung (3).
Spannen Sie Ihr Zelt anschließend mit Hilfe
der dafür vorgesehenen Abspannleinen und
der restlichen Heringe sturmstabil aus (4). 
Die Ausrichtung der Abspannleinen sollte
dem Stangen- und Nahtverlauf der Kreuz-
kuppel folgen. 
Bei Nässe kann sich das Zeltmaterial deh-
nen. Es muss dann etwas nachgespannt
werden.

SCHRITT 4
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Attach all four corners of the flysheet to
the corresponding corners of the inner
tent by clicking each plastic clip into its re-
spective pole foot. Next, place the flysheet
under tension using the adjustable clips
(1). Then, take hold of the remaining an-
chor loops, pull the two ves ti bules out
and peg them out (2).
Now tauten the side vents with pegs.
Shorten the guylines to close the ventila-
tion and extend them to open up the ven-
tilation further (3).
Finally, use the guy lines and the remain -
ing pegs to tension the tent and render it
wind stable (4).
The guy lines should be pegged out in line
with the poles and seams of the dome
construction. 
When wet the tent material may stretch.
Re-guy if necessary.

STEP 4

1 3

1.1.

1.1.

2.2.

3.

3.
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Afin de simplifier le rangement et un futur
montage, roulez les haubans au plus court
et suivez les étapes suivantes :
Pliez la tente extérieure séparément en ra-
battant les apsides vers l’intérieur et en re-
pliant la tente deux fois dans le sens de la
longueur (1). Procédez de la même façon
pour la tente intérieure en veillant à ce
que le côté robuste soit à l’extérieur (2).
Posez la tente extérieure pliée sur la tente
intérieure pliée (3) et enroulez-les autour
du sac à arceaux (4).

Um das Einpacken und den nächsten Auf-
bau zu erleichtern, fassen Sie die Ab-
spannleinen so kurz wie möglich und
beachten Sie folgende Schritte:
Falten Sie das Außenzelt separat, indem
Sie die Apsis einschlagen und es längs
zweimal umschlagen (1). Gehen Sie beim
Innenzelt genauso vor, die robustere Un-
terseite liegt außen (2).
Legen Sie das gefaltete Außenzelt auf das
gefaltete Innenzelt (3) und rollen Sie es
mit Hilfe des Gestängebeutels ein (4).

D GB F CN
In order to simplify the packing and future
pitching procedures, roll the guy lines up
as short as possible and take note of the
following steps:
Fold the flysheet separately. Fold in the
vestibules and then fold it lengthwise
twice (1). Follow the same procedure when
folding the inner tent, ensuring the more
robust underside is on the outside (2). 
Lay the folded flysheet on the folded
inner tent (3) and then roll them up
around the pole bag (4).

INSTRUCTIONS 
DE PLIAGEFOLDING INSTRUCTIONS FALTANLEITUNG

3 421
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NOTE
REPAIRS
Repair materials for minor repairs during
usage are provided. Production faults will be
repaired under the terms of our guarantee.
Our service department will be pleased to per-
form other repairs for a small charge. Please
send in your cleaned tent via your nearest
dealer, enclosing clear repair instructions and
proof of purchase.
STORAGE
Allow your tent to dry thoroughlywhile still
assembled before storing it for any longer 
period. This will prevent mildew and damp
stains forming.
UV LIGHT
Ultraviolet (UV) radiation reduces the tear
strength of all tent materials over the course
of time. The special polyester tent material
increases the service life in comparison with
conventional nylon materials. Tent materials,
however, cannot permanently defy the ef-
fects of nature. Therefore, please avoid sub-
jecting the tent to intensive sunlight for
extended periods of time. JACK WOLFSKIN
will not assume any liability for damage caused
by ultraviolet light.

HINWEISE
REPARATUREN
Reparatur-Materialien für kleine Reparaturen
unterwegs liegen bei. Produktions-Fehler wer-
den im Rahmen der Garantie -Leistun gen re-
pariert. Andere Reparaturen führen wir
gegen eine Gebühr gerne aus. Schicken Sie das
gereinigte Zelt mit klarer Reparatur-Kenn-
zeichnung/-Anweisung und Ihrem Kaufbeleg
über Ihren Fachhändler ein.

LAGERUNG
Bevor Sie Ihr Zelt längere Zeit lagern, muss es
vollkommen durchgetrocknet sein, sonst be-
steht Gefahr von Schimmel- und Stockflecken-
bildung.

UV-STRAHLUNG
Ultraviolette (UV) Strahlung zerstört mit der
Zeit alle modernen Zelt-Materialien. Das spe-
zielle Polyester-Zeltmaterial erhöht die Le-
bensdauer gegenüber herkömmlichen Nylon-
Zelt-Materialien, kann aber auch auf Dauer
der Natur nicht trotzen. Bitte ver meiden Sie
deshalb dauerhafte intensive Sonneneinwir-
kung. JACK WOLFSKIN übernimmt keine Ga-
rantie für Schäden durch UV-Strahlung.
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WEITERE TIPPS
Die stramme Grundspannung der Stangen,
des Überzeltes und der Abspannleinen ist
die Voraussetzung für besten Stand und
Sturmstabilität Ihres Zeltes. Überprüfen Sie
den Sitz der Stangen und spannen Sie
Überzelt und Abspannleinen immer straff
aus. Investieren Sie beim Aufbau ruhig ein
paar Minuten mehr an Zeit und Mühe, dann
können Sie beim nächsten Wettereinbruch
ganz „entspannt“ sein.

NAHTDICHTER
Die wichtigsten Nähte sind mit einer spe-
ziellen Nahtband-Versiegelung versehen.
Es empfiehlt sich, Nahtstellen, in die Bän-
der oder Gummilitzen mit eingefasst sind
und die so die Bandabklebung unterbre-
chen, von innen und außen zusätzlich mit
beiliegendem PU-Nahtdichter abzudich-
ten. Eine Garantie für die Verklebung ist
ausgeschlossen. 
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AUTRES CONSEILS
Une forte tension de base des piquets, de
la tente extérieure et des haubans garan-
tira une bonne stabilité et une meilleure
résistance aux intempéries de votre tente.
Vérifiez le bon maintien des arceaux et
tendez toujours fortement la tente exté-
rieure et les haubans. Mieux vaut prendre
quelques minutes de plus pour le mon-
tage, pour être tranquille lorsque le mau-
vais temps arrive. 

IMPERMÉABILISANT À COUTURES
Les coutures importantes sont recouvertes
d’une bande scellée spéciale. Il est recom-
mandé de sceller de nouveau les endroits
des coutures, où des bandes ou bien des
cordons en caoutchouc ont été intégrés et
interrompent ainsi la bande scellée, avec
l’imperméabilisant à coutures en polyuré -
thane fourni, en l’appliquant de l’intérieur
et de l’extérieur. Le collage est exclu de la
garantie. 

ADDITIONAL TIPS
Correct initial tensioning of the poles, the
flysheet and the guy lines are the pre -
requisites for a secure pitch and optimum
wind stability. Check that the poles are
correctly positioned and seated and al-
ways tension the flysheet and the guylines
correctly. Take your time; a few minutes
spent checking the tent during pitching
will mean that you can relax when the 
weather next turns bad!

SEAM SEALANT
The important seams are specially tape-
sealed. However, we do recommend add -
itional sealing with the PU seam sealant
provided, particularly at those points of
the seam where tapes or rubber tension -
ing loops are integrated into the seam and
thus interrupt the continuity of the tape
seal. We offer no guarantee on the seam
taping of the seams.

NOTES
RÉPARATIONS
Un kit de réparation pour les petites répara -
tions en voyage est fourni. Les défauts de fa-
brication seront réparés dans le cadre de la
garantie. Nous effectuons volontiers toutes
autres réparations moyennant un paiement.
Faites-nous parvenir la tente via votre reven-
deur en indiquant clairement les endroits à ré-
parer, accompagné de votre preuve d'achat.
STOCKAGE
Avant de stocker votre tente pour une durée
prolongée, veillez à ce qu’elle soit complète-
ment sèche, faute de quoi des taches de moi-
sissures ou d’humidité peuvent se former.
RAYONS UV
Au fil du temps, les rayons ultraviolets (UV)
endommagent tous les matériaux modernes
de tentes. Le matériau de tente en polyester
spécial, a une durée de vie plus longue que les
matériaux de tente traditionnels en nylon, mais
à la longue il ne résiste pas non plus aux effets
de la nature. C’est pourquoi, nous vous re com -
mandons d’éviter toute exposition intensive
de longue durée au soleil. JACK WOLF SKIN
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages causés par des rayonnements UV.



Yosemite II-III sind klassische 2-Bogen-
Kuppelzelte für 2-3 Personen mit innova-
tiven JACK WOLFSKIN Details.
Die 2 Apsiden und die Dachbe lüftung er-
höhen die Lebensqualität.
Die JACK WOLFSKIN REAL DOME-Konstruk-
tion ermöglicht eine enorme Windstabilität,
erhöht den nutzbaren Innen  raum und ver-
einfacht das Handling. In tropisch heißen
Gegenden kann das Überzelt auch ganz
weg ge nom men werden und das Innenzelt
dient dann als komfortabler Moskitoschutz. 
Zusätzlichen Nutzen bieten der variable
Rollpacksack, die Netztaschen und Wäsche -
 leinen-Schlaufen im Innenzelt.

www.jack-wolfskin.com
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Yosemite II-III sont des tentes coupoles
classi ques à 2 ar ceaux pour 2-3 per sonnes
avec des détails innovants JACK WOLFSKIN.
Les 2 apsides et l’aération du toit amélio-
rent le confort.
La construction JACK WOLFSKIN REAL DOME
permet une énorme stabilité au vent,
 augmente l’espace intérieur et facilite la
manipulation. Dans les régions tropicales
chaudes, la tente extérieure peut être
 entière ment retirée et la tente intérieure
fait ainsi office de  moustiquaire confor -
table. Le sac enroulé, les poches filet et les
boucles de fixation pour corde à linge de la
tente intérieure, offrent encore davan-
tage de confort.

Yosemite II-III are classic 2-3 person dome
tents with innovative JACK WOLFSKIN
 details. 
The two vestibules and roof ventilation in-
crease climate comfort. 
The JACK WOLFSKIN REAL DOME construc -
tion promotes exceptional wind stability,
 increases the usable interior space and
simpli fies assembly. In tro p ical regions or in
hot  weather the fly sheet can be dispensed
with entirely. The inner tent then serves as
a comfortable, insect-proof accommoda-
tion unit. Additional useful features include
a vari able rollshut pack sack, mesh storage
pouch es and drying line loops in the inner
cabin.
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